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Ref : 578615 

Photodiode pour fibre optique, STE 2/19 

Pour l'étude des caractéristiques électriques en fonction de l'éclairage.
Diode de forme spéciale pour l'insertion de la fibre optique ( 57944 ), susceptible d'être éclairée par les diodes
émettrices ( 578487 / 578483 ).

Caractéristiques techniques :
Type : SFH 250 
Photosensibilité : max. pour 850nm 
Domaine spectral : 400 ? 1100nm 
Tension inverse : 30V 
Puissance dissipée : max. 100mW

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Composants
opto-électroniques STE

Options

Ref : 57944
Guide d'ondes lumineuses, x 2

Pour des expériences fondamentales dans le domaine de l'opto-électronique avec les diodes émettrices et
réceptrices.

Caractéristiques techniques :
Fibres optiques, avec gaine Diamètre extérieur: 2,2 mm Diamètre intérieur: 1 mm Ouverture numérique O.N. :
0,47 
Fibres optiques, sans gaine Diamètre extérieur: 2 mm Diamètre intérieur: 2 mm env. Ouverture numérique O.N. :
0,50 
Longueur: 2 m 
Structure: à saut d'indice 
Matériau du c: plastique
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Ref : 578487
Diode infrarouge pour fibre optique, STE 2/19

Diode émettrice de forme spéciale pour l'insertion de la fibre optique ( 57944 ).
La lentille intégrée et la mise au point prédéfinie par la forme permettent une puissance de couplage élevée
avec la fibre optique.

Caractéristiques techniques :
Type : IF-E91A 
Longueur d'onde : 950 ±20nm (infrarouge)

Ref : 578483
Diode électroluminescente pour fibre optique, STE 2/19

Diode émettrice de forme spéciale pour l'insertion de la fibre optique ( 57944 ). La lentille intégrée et la mise au
point prédéfinie par la forme permettent une puissance de couplage élevée avec la fibre optique.

Caractéristiques techniques :
 
 Type : SFH 756 
 Longueur d'onde : 660 ±25nm (rouge) 
 Puissance de couplage : 200µW

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
leybold-didactiques.fr


