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Logiciel ETS6 Pro avec dongle pour planification et de
mise en service KNX/EIB
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Logiciel de planification et de mise en service KNX/EIB ETS6 Pro en allemand et anglais.
Logiciel en téléchargement !
Acceés Internet requis pour l'installation !

Options

Ref : 772902
Valise d'étude du KNX pour installation électrique domestique et industriel

Le "Coffret d'atelier KNX Expert" a été développée en collaboration avec ira, fabricant leader
dans le domaine de la gestion technique des batiments et cofondateur de I'
La mallette contient la technologie Smart Home la plus moderne de GIR
maniére pratique la planification et la programmation de systémes Smart H
La mallette d'expérimentation simule des scénarios réalistes d'une piéce d

et stores, chacun étant représenté par des LED.

es apprentis apprennent de

clairage, chauffage

Les apprentis apprennent a programmer, a analyser et a optimiser des S
ETS pour KNX.
Les scénarios peuvent étre mis en de maniére flexible en tant que structurg
nécessaire, étre complétés par une station météorologique KNX. it
lls deviennent ainsi des experts qualifiés en matiere de maison intelligente €
batiments.

[ructure com plexes avec

in ou deux canaux et, Si

de gestion technique moderne des

Le systeme KNX peut étre programmé a l'aide du logiciel ETS (non fourni) via les prises réseau quadruples et le
commutateur POE (Power Over Ethernet) connecté en interne. La grlse de courant intégrée peut étre utilisée
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comme alimentation électrique pour l'ordinateur de programmation.

La mallette a été développée et congue pour une utilisation optimale dans le cadre de la formation.
En plus de la haute densité de la technigue KNX la plus moderne, la barre LED intégrée et réglable peut
également étre utilisée comme éclairage du poste de travail et les dimensions de la mallette permettent une
bonne vue sur les personnes en formation ou le personnel enseignhant, méme pendant I'utilisation.

Couvercle avec roulettes amovibles et écrans pivotants

Fond et couvercle séparables

Dimensions (H x L x P) = 268 x 755 x 328 mm (sans poignées)
Alimentation U1 = 230 V

Fréquence f = 50...60 Hz

Puissance maximale P1 = 1800 W

Protection par fusible T=8,0 A

Les composants suivants sont rangés sur les c6tés du bofitier
- Cable secteur, fiche de sécurité,
- Téléecommande RF KNX.

Les composants suivants sont installés dans le boitier
- Serveur domestique Gira X1,

- Acces a distance Gira S1,

- 2 blocs d'alimentation KNX,

- Actionneur de chauffage,

- Actionneur de variateur,

- Actionneur de commutation et de store,

- Coupleur de média,

- Coupleur de ligne,

- Divers éléments de commutation KNX (boutons-poussoirs, bascules, etc.),
- Ruban LED a intensité variable,

- Interrupteur POE interne 4860

- Prise réseau 4 prises,

- Prise de courant avec USB-A et USB-C.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

leybold-didactiques.fr



